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RESUMO 
Com o grande crescimento desordenado da população, muitas áreas, que deveriam ser preservadas, estão sendo degradadas com a expansão territorial, construções e utilização dos bens naturais para praticas agrícola e pecuária. Por conta desta degradação, este trabalho consistiu na contenção por terraceamento de uma área degradada localizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT Campus Cuiabá Bela Vista, monitorando a contenção de parte de uma voçoroca. Esta voçoroca tem sofrido lixiviação por conta da estação chuvosa nos últimos anos na área, sendo ainda potencializada pela ação de uma nascente próxima, gerando alagamento e encharcamento do solo local, ocasionando erosões subterrânea e superficial em seu perfil. Construiu-se o terraceamento em uma parte desta voçoroca com aplicação de uma técnica simples e de baixo custo, utilizando-se de uma tela para a aplicação de gramíneas com o intuito de diminuir a declividade do local e o desmoronamento do solo e maximizar o escoamento das águas. Como método, desbastou-se as encostas da voçoroca, reduzindo sua inclinação para a aplicação da tela e fixação das gramíneas. O monitoramento da área foi realizado em 6 tempos (T1 a T6), entre novembro de 2016 e janeiro de 2017, acompanhando-se o desenvolvimento das gramíneas, realizando-se curvas de nível no solo, e registrando-se as variáveis climatológicas de Temperatura (ºC), Luminosidade (Lux), Umidade (%), nebulosidade, além de registros fotográficos para efeito de comparação durante os períodos estudados. Como resultado, observou-se que não houve desenvolvimento da gramínea Braquiária (Brahicaria sp.) em T1. Já em T2, foi realizada uma redução da inclinação nas bordas da voçoroca por causa das condições climáticas (chuvas), bem como a readequação da área fixando-se novamente a tela e aplicando-se outras duas espécies de gramíneas “Mato Grosso” (Paspalum notatum) e “Esmeralda” (Zoysia japonica). Ainda em T2, foram realizadas as curvas de níveis para orientar o escoamento das águas pluviais. Em T3 e T4, observou-se que os ajustes no terraceamento possibilitaram a evolução da recuperação da área, obtendo o crescimento das mudas e diminuição do encharcamento do solo, sendo que ao final de T4 foram adicionadas 35 mudas de gramíneas. Em T5 e T6, deu-se a continuidade do monitoramento afim de garantir a fixação por completa das mudas e a paralização do desmoronamento na área, demonstrando a eficiência da técnica aplicada em curto prazo de estudo. Portanto, pode-se finalmente observar que esta proposta simples é uma medida corretiva eficaz para contenção da voçoroca na área estudada, sugerindo-se que se utilize desta nas demais áreas degradadas do Campus, e que estimule outros acadêmicos a dar continuidade de monitoramento deste projeto.
Palavras-chave: Degradação, Contenção, Voçoroca.
ABSTRACT
The great and disorderly growth of the population has led to the degradation of many areas that should be preserved due to territorial expansion, construction and utilization of natural goods for agricultural and livestock practices. Owing to such degradation, this work consisted in the containment by terracing of a degraded area located in the Federal Institute of Education, Science and Technology of Mato Grosso - IFMT Campus Cuiabá Bela Vista, with the monitoring of the containment of part of a gully. The gully has undergone leaching due to the rainy season in the last years in the area, and has been potentiated by the action of a nearby spring, generating flooding of the soil, causing underground and superficial erosions in its profile. Terracing was constructed in a part of this gully with the application of a simple and low cost technique, using a screen for the application of grasses with the intention of diminishing the slope of the place and the collapse of the ground in order to maximize the water flow. As a method, the slopes of the gullies were thinned, reducing their inclination for the application of the screen and fixing of the grasses. The monitoring of the area was carried out in 6 stages (T1 to T6), between November 2016 and January 2017, following the development of the grasses, performing level contours in the soil, and recording the climatic variables of temperature (ºC), luminosity (Lux), humidity (%), cloudiness, in addition to photographic records for comparison effect during the studied periods. As a result, it was observed that there was no development of Brachiaria grass (Brahicaria sp.) in T1. In T2, a reduction of the slope at the edges of the gully was made due to rainy conditions, as well as the readjustment of the area by fixing the screen and applying two other species of grasses: "Mato Grosso" (Paspalum notatum) and "Esmeralda" (Zoysia japonica). Still in T2, the level curves were used to guide the drainage of rainwater. In T3 and T4, it was observed that the adjustments in the terracing allowed the evolution of the area recovery, obtaining the growth of the seedlings and the reduction of the soil flooding, and at the end of T4, 35 grass seedlings were added. In T5 and T6, the monitoring was continued in order to ensure the complete fixation of the seedlings and the stoppage of the collapse in the area, demonstrating the efficiency of the technique applied in the short term of study. It was, therefore, possible to finally observe that the simple proposal is an effective corrective measure to contain the gully in the studied area, suggesting that it could be used in other degraded areas of the Campus, and to encourage other academics to continue monitoring this project.
Key words: Degradation, Containment, Gully
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